
ＡＰＰＲＯＶＥＤ承認印

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ ・型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０１７． ２

１ ２０ ・ ・

ト ッ プ ク リ ー ン エ コ タ イ プ 洗 浄 機 （ ２ ラ ッ ク ド ア タ イ プ ）

トップクリーン エコタイプ洗浄機（２ラックドア） ＭＤ２ＧＨＢ７ＥＲ

０６９１５

電源コード接続（推奨）

漏電遮断器（手元開閉器）
に接続してください。
アースを確実に取り付けて
ください。

電源コード

漏電遮断器（手元開閉器）

種 類

外形寸法

製品重量

付属品

２ラックドアタイプ

扉開口部高さ

洗浄方式

すすぎ方式

洗浄能力（３段階）

洗浄槽貯湯量

洗浄水温度

すすぎ水温度

すすぎ水使用量

洗浄ポンプ消費電力

すすぎポンプ消費電力

定格電源

消費電力

４３０

上下回転ノズル方式

上下回転ノズル方式

（短）１２０ （中）８０ （長）４０ ラック／ｈ

６５℃

８０℃

５１０／６９９Ｗ×２ ５０／６０Ｈｚ

１８０／２６０Ｗ×２ ５０／６０Ｈｚ

１０１４／１４８０Ｗ ５０／６０Ｈｚ

２１５ｋｇ

万能ラック５００×５００（２）

洗浄槽加熱方式 ヒートコイル方式

必要手元開閉器容量 １５Ａ

１４３０（Ｗ）×７１５（Ｄ）×１４３５（Ｈ）

７６

洗剤供給装置 無

２ ／ラック（すすぎ８秒の時）×２ラック

１５Ａ

循環ポンプ消費電力 ２７／３４Ｗ ５０／６０Ｈｚ

ブースター

ガス消費量 ＬＰガス

ブースター

ガス接続口

都市ガス

１５Ａ都市ガス

ＬＰガス

立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置安全装置

ブースター貯湯量

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

設置基準に従って設置してください。

※ 洗浄機排水、ブースターオーバーフローは必ず排水接続を行ってください。

※ 洗浄機排水、ブースターオーバーフローは間接排水のこと。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の

部番

１

２

３

５

１０

６

７

１２

１３

ＳＵＳ３０４

品 名 材 質 備 考

洗浄室

操作パネル

扉

ブースター 給湯口

洗浄機 排水ホース

アジャスト

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

４

扉取手 ＳＵＳ３０４ φ３２

扉 窓 強化ガラス ｔ３．０

φ３０塩ビ排水ホ－ス付

Ｎｏ．４仕上

８

９ ブースター

ブースター オーバーフロー ２０Ａ（Ｒｃ３／４）

１５Ａ（Ｒ１／２）

１１

ブースター ガス接続口 １５Ａ（Ｒ１／２）

１４

１５

洗浄機 本体

電源コ－ド

ＳＵＳ３０４

ブースター排気筒

ブースター操作パネル

ＳＵＳ３０４

Ｎｏ．４仕上

２２ｍ ２ｍｍ －４芯

ＰＶＣ

（
有

効
開

口
）

（テ－ブル間寸法１１１４）

（
ラ

ッ
ク

レ
－

ル
セ

ン
タ

－
）

１８．６ｋＷ（１．３３ｋｇ／ｈ）

１８．６ｋＷ（１６，０００ｋｃａｌ／ｈ）

排水工事のしかた

を設け、間接排水にすること。

※排水は確認出来ること。

※排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアーギャップ

排水溝

排水溝まで配管等で

オーバーフロー

導いてください。

ブースター

洗浄槽 排水ホース

２４

ＳＵＳ３０４

三相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ １．５／２．２ｋＶＡ

（ラックセンタ－）


