
ＡＰＰＲＯＶＥＤ承認印

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ ・型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０１２．６

１ ４０ ・ ・

ト ッ プ ク リ ー ン 食 器 洗 浄 機

フラットコンベア洗浄機 ＭＤＣＨ３Ｂ－６ＧＲ

０３７５０

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

部番
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５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１５

２０

品 名 材 質

１６

１７

１４

１３

１９

本洗浄室

出口シュ－ト

操作パネル

排気筒

点検扉

洗浄槽温度計

すすぎ水温度計

すすぎ水圧力計

ガス接続口

洗浄槽給湯接続口

洗浄槽排水口

すすぎ湯給湯接続口

すすぎ湯排水口

アジャスト

フレーム

電源取入口

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ３０４

リミットスイッチ付

０～１００℃

０～１００℃

０～０．３ＭＰａ

２０Ａ（Ｇ３／４）

５０Ａ共栓（Ｇ２）×３

２０Ａ（Ｇ３／４）

２５Ａ（Ｒ１）

備 考

種 類

消費量
ガス

ガス
接続口

都市ガス

ＬＰガス

ＬＰガス

都市ガス １５Ａ ×３

１５Ａ ×３

定格電源

６９．８ｋＷ （６０，０００ｋｃａｌ／ｈ）

（５．５００ｋｇ／ｈ）６９．８ｋＷ

押えネット回転式
洗浄槽ガス加熱

３槽（搬送入口右側タイプ）
外形寸法

コンベア幅

洗浄物最大高さ

３７００（Ｗ）×９９０（Ｄ）×１９００（Ｈ）

６２０ｍｍ

２００ｍｍ

３相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

電気容量 ５．３ｋＷ

必要手元開閉器容量 ３０Ａ

洗浄方式

すすぎ方式

洗浄能力

前洗浄槽容量

すすぎ湯使用量

洗浄ポンプ出力

コンベアモ－タ出力

製品重量

上下固定ノズル 圧力噴射式

上下固定ノズル 圧力噴射式

φ１５０皿 ５０００～８０００枚／ｈ

８５ （推奨温度：５０℃）

１．５ｋＷ ×３

０．２ｋＷ ×２

９５０ｋｇ

２０Ａ（Ｇ３／４）×３

０．１ｋＷ ×３加熱用循環ポンプ出力

洗浄槽加熱装置

加熱装置排水バルブ

加熱装置排水口

ＷＢＹ－２２Ｂ×３

１４ ／分 （０．１２ＭＰａ）

１５Ａ（Ｒ１／２）×３

コンベア速度 ３．１～５．１ｍ／分

推奨電源コード

電源端子台適合圧着端子

洗浄運転時総給湯量 ２４ ／分

１８

本体（主要部） ＳＵＳ３０４・ＳＵＳ４３０ ｔ１．５

ｔ２．０

ＦＬより

１４９０

１７０

１５０

１７０

３００

１７０

１９０２２

排水立上げ推奨位置

内線規定を参照し、使用条件に合ったケーブルを使用してください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。

２１

電源接続端子台 ３３０

７カ所

２３

８５ （推奨温度：６０℃）

前すすぎ室 ＳＵＳ４３０

※ 推奨電源コードは、８０℃耐熱キャブタイヤケーブルを周囲温度５０℃以下で

使用して下さい。

※ 給湯圧力：０．１～０．２ＭＰａ

前すすぎ槽容量 ８５ （推奨温度：６０℃）

本洗浄槽容量

前洗浄室 ＳＵＳ４３０

２４

５．５－５（絶縁キャップ付）

５．５ｍｍ２ －４芯


