
部番

１

２

３

５

８

９

ＳＵＳ３０４

品 名 材 質 備 考

洗浄室

操作パネル

上扉

給湯口

排水口

ＳＵＳ３０４

４０Ａ

４

扉取手 ＳＵＳ４３０

下扉

φ３０塩ビ排水ホ－ス付

７ 貯湯タンク

外形寸法

製品重量

付属品

有効開口部高さ

洗浄方式

すすぎ方式

洗浄能力（３段階）

洗浄槽貯湯量

洗浄水温度

すすぎ水温度

すすぎ水使用量

洗浄ポンプ消費電力

すすぎポンプ消費電力

定格電源

消費電力

８３０

上下スイングノズル方式

上下回転ノズル方式

（短）４０ （中）２４ （長）１２ ラック／ｈ

６０℃

８０℃

３１２０／３０５０Ｗ ５０／６０Ｈｚ

３３５／４７５Ｗ ５０／６０Ｈｚ

三相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

９５３０／９６００Ｗ ５０／６０Ｈｚ

１７０ｋｇ

ラック６０８×６７２（１）

３／４Ｂフレキシブルホース（１）

洗浄槽用ヒ－タ ６０００Ｗ

必要手元開閉器容量

８２

４０Ａ

７５０（Ｗ）×８７０（Ｄ）×１８７０（Ｈ）

４．７ ／ラック（すすぎ１２秒の時）

種 類

貯湯タンク貯湯量 １２ （有効６．５ ）

貯湯タンク用ヒ－タ ６０００Ｗ

有効高さ８３０ｍｍ（Ｈタイプ）
貯湯タンク内蔵 ２００Ｖ

洗剤供給装置 無

ＳＵＳ３０４

Ｎｏ．４仕上

ＡＰＰＲＯＶＥＤ承認印

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ ・型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０１４．１１

１ ２０ ・ ・ ０６０９６

トップ クリー ン 器具洗 浄機

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

ＭＤＰ－ＨＴトップクリーン 器具・容器洗浄機

電源コード接続（推奨）

２０Ａ（Ｇ３／４）

漏電遮断器（手元開閉器）
に接続してください。
アースを確実に取り付けて
ください。

電源コード

漏電遮断器（手元開閉器）

（
有

効
開

口
）

８２３０／８２３０Ｗ ５０／６０Ｈｚ設備電源

すすぎポンプ出力 ２３０／３８０Ｗ ５０／６０Ｈｚ

洗浄ポンプ出力 ２２００／２２００Ｗ ５０／６０Ｈｚ

ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．４仕上（内板ＳＵＳ３０４）

Ｎｏ．４仕上

６ 蒸気排気筒 ＳＵＳ４３０ Ｎｏ．４仕上

※ 電源周波数（５０Ｈｚ・６０Ｈｚ）の指定が必要です。
※ 機器手前（６００ｍｍ）、左側面（３００ｍｍ）以上メンテナンススペース

を確保してください。（左側面は、水切り台等取り外せる機器を推奨します。）

バット用補助ラック（１）

１０

１１

１２

アジャスト

本 体

電源コ－ド

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ３０４

Ｎｏ．４仕上
２２ｍ ８ｍｍ －４芯１３

オーバーフロー φ３２（貯湯タンク）


