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天板

カス取りカゴ

排水接続口

本体側板

３２Ａ（１ １／２）

給水接続口 １５Ａ（Ｇ１／２）
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電源コード
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木蓋
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給水カラン

アジャスト ＺＤＣ

ヒーター鋳込式

クロムメッキ仕上げ
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ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ ・型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ
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電気式 麺釜

０４３４２

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、日本エレクトロ

ヒートセンターの基準、指針に従って設置してください。

ＭＥＳ－ＳＬ電気式麺釜

電源コード接続（推奨）

漏電遮断器（手元開閉器）
に接続してください。
アースを確実に取り付けて
ください。

電源コード

漏電遮断器（手元開閉器）

－４芯２ｍ ８ｍｍ２


