
Ｎｏ．

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名称

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０２４．２

リヒートマイスター

リヒートマイスター ＲＨＭ－１０Ｗ

１００９４１ ２０Ａ３：

１４００×８３０×１８８０

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。

冷 媒

付属品

庫内有効寸法 １２６５（Ｗ）×６７０（Ｄ）×１０３５（Ｈ）

Ｒ４４８Ａ（６６０ｇ）

庫内棚段数

定格電源 三相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ ７．３ｋＶＡ

１０段×２ ピッチ９５ｍｍ

７．３ｋＷ

減圧逆止弁（１），鍵（４），スペーサー金具（２セット）

必要手元開閉器容量 ３０Ａ

種 類 １０段２列

定格消費電力

部番

１

２

３

４

５

６

８

９

１０

１３

１４

１５

品 名 材 質 備 考

操作パネル

庫 内

扉

扉取手

アジャスト

本 体

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ４３０

クロムメッキ仕上 鍵付

Ｎｏ．４仕上

ダンパ－

１１

１２

余蒸気抜き

１６

電源コード

ＳＵＳ３０４

ＺＤＣ

調整幅：－５～＋３０ｍｍ

液晶タッチパネル

Ｎｏ．４仕上

使用条件 周囲温度：５～３０℃

温度設定範囲

加湿量設定範囲 ０，２５，５０，７５，１００％

０～４０℃

４０～１２０℃

４０～１２０℃保 温

加 熱

冷 却

製品重量 ３５０ｋｇ

ＳＵＳ３０４

電源ボタン 色：緑

排水口 ２５Ａ（Ｒｃ１）

２ｍ 接地３Ｐ ３０Ａ引掛プラグ付

本体汁受 ＳＵＳ３０４

ハイリミット

リセットスイッチ

ハイリミット

リセットスイッチ

１９ 庫内用

蒸気発生装置用

蒸気発生装置 ＳＵＳ３０４

耐熱ガラス ２重強化ガラス

設置時の注意

付属のスペーサー金具を用いて、

機器背面を１００ｍｍ以上確保してください。

※冷凍機の吸排気確保の為、

７

２０

※ 排水口の排水接続は、間接排水にしてください。
※ 軟水口の給水接続は、必ず一次側に軟水器を接続してください。

庫内開口寸法 ５１５（Ｗ）×９６５（Ｈ） ×２

庫内異常過熱防止装置

蒸気発生装置空焚き防止装置
安全装置

※排水溝から汚臭、逆流防止の為、

排水はエアーギャップを設け、

排水要領図

機器本体

排水溝

間接排水とすること。

エアーギャップ

コンセント形状

排気

排気 吸気

１５Ａ（Ｇ１／２）

給水口（軟水口）

給水口（原水口）

１５Ａ（Ｇ１／２）

１７

スペーサー金具 ＳＵＳ４３０ 付属品、調整幅：１００～１３０ｍｍ

エアフィルター

ＵＳＢ差込口

１８


