
種 類

外形寸法
間 口 奥 行

安全装置

製品重量

高 さ

１８ ×２

レギュラ－タイプ 二槽式

９００ ６００ ８００

油 量

必要手元開閉器容量 ４０Ａ

過熱防止装置・空焚き防止装置

１３５ｋｇ

付属品

フタ（１），仕切網（２），油缶 大（２），

油コシ網 大（２），スクイ網（２），

油切板（２），油切網（２）

定格電源

消費電力

三相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

１０．６ｋＷ

部番

１

２

３

４

５

６

７

８

１０

１１

１２

１３

ＳＵＳ３０４

品 名 材 質 備 考

４０Ａ（Ｒｃ１ １／２） ×２

油 槽

加熱パイプ

操作パネル

ハイリミットリセットスイッチ

排油コックハンドル

排油口

アジャスト

本 体

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３１６

ＳＵＳ３０４

ＺＤＣ

ＳＵＳ４３０

φ３．２

液体膨張式

ゴムカバ－付

ＳＳ φ９ クロムメッキ仕上

クロムメッキ仕上

９

深さ１２０ｍｍ

空焚き防止リセットスイッチ

液体膨張式

ゴムカバ－付

ＳＵＳ３０４

ＡＰＰＲＯＶＥＤ承認印

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ ・型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０１５．１

１ １０ ・ ・

電磁フ ライヤ ー

０４７２７

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

設置基準に従って設置して下さい。

電磁フライヤー ＭＩＦ－１８ＷＣ

電源コード接続（推奨）

漏電遮断器（手元開閉器）
に接続してください。
アースを確実に取り付けて
ください。

電源コード

漏電遮断器（手元開閉器）

電源コ－ド －４芯２ｍ ８ｍｍ２

温度センサ

ハイリミット

空焚き防止


