
部番
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

ＳＵＳ３１６Ｌ

品 名 材 質

槽
ガスコック
排気筒
のぞき窓
ガス接続口
槽排水口

アジャスト
本 体

Ｃ３７７１
ＳＵＳ４３０
ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０
ＳＵＳ４３０

オ－バ－フロ－排水口
オ－バ－フロ－キャップ

トップ ＳＵＳ３１６Ｌ
備 考

排気カバー付
圧電式自動点火 安全装置付

２５Ａ（Ｒｃ１）

２０Ａ（Ｒ３／４）

２０Ａ（ユニオン）

１２ 背面ニゲ板 ※１

消費量
ガス

ガス
接続口

バ－ナ－種類

安全装置
製品重量

都市ガス
ＬＰガス

ＬＰガス
都市ガス

槽有効寸法

付属品

種 類

２０Ａ
２０Ａ

ステンレス製 プレスバ－ナ－ ×３

立消え安全装置（サ－モカップル方式）
１０３ｋｇ

４７０（Ｗ）×３９５（Ｄ）×３７０（Ｈ）
有効深さ３５０ 貯湯量５８Ｌ

スパゲティカゴ（３），カゴ受け（１），フタ（１）

２２．１ｋＷ（１９，０００ｋｃａｌ／ｈ）
２１．４ｋＷ（１．５３ｋｇ／ｈ）

一槽式

Ｎｏ．

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名称

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０２６．４

１５

スパゲティ釜

スパゲティ釜 ＭＧＵ－０６６ＰＧ

０５４０１Ａ３：１

６００×６００×８００

調整幅：－５～＋２０ｍｍ

可燃物などからの離隔距離（ｃｍ）
上 方
フード

側 方
２０以上

後 方
１５以上

前 方

※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に
従って正しく行ってください。

※床面は不燃構造とすること。

設置してください。

※１ 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置する
ことができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの
離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して

設置基準に従って設置してください。
※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。


