
種 類

安全装置
製品重量

定格消費電力
定格電源

必要手元開閉器容量

１００Ｖタイプ

庫内有効寸法 ４００（Ｗ）×４５０（Ｄ）×１３５０（Ｈ）
庫内棚段数 ５段（自在）

単相 １００Ｖ ５０／６０Ｈｚ １．６ｋＶＡ
１．６ｋＷ
２０Ａ

ヒ－タ
モ－タ

１．５ｋＷ
４５Ｗ
過熱防止装置
１０７ｋｇ

付属品

部番
１
２
３
４

６

７
８
９
１０

ＳＵＳ４３０
品 名 材 質 備 考
庫 内
操作パネル
扉
扉取手

パイプ
枠

棚

排水口
アジャスト
電源コード
本 体

Ｎｏ．４仕上
鍵付

φ１６

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

ＺＤＣ

Ｎｏ．４仕上

奥行１列 片面扉 カゴなし

ＳＵＳ４３０
排気ダンパー５

下固定金具（４）

２ｍ 接地２Ｐ ２０Ａプラグ付

２５Ａ（Ｇ１）

扉開時寸法

コンセント形状

Ｎｏ．

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名称

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０２５．１２

食器消毒保管庫

食器消毒保管庫 ＭＳＨ－５ＳＥＮ

０６５４６１ １５Ａ３：

５００×６００×１７３０

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。

可燃物などからの離隔距離（ｃｍ）
上 方
５０以上

側 方
０以上

後 方
０以上

前 方

※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に
従って正しく行ってください。

※床面は不燃構造とすること。

調整幅：０～＋３０ｍｍ


